	秦源储能（高台）电池有限公司年产1GWH绿色铅盐单液流储能电池生产线建设项目拟审批公示

	项目名称
	秦源储能（高台）电池有限公司年产1GWH绿色铅盐单液流储能电池生产线建设项目环境影响报告表

	建设地点
	南华镇南华工业园区经四路5号

	建设内容
	建设标准化厂房13696平方米，附属业务用房5000平方米；购置拉膜及浸胶全自动设备、全自动装配设备、加热炉窑等设备，建成年产500MWH 绿色铅盐单液流储能电池生产线2条。同时，配套完善给排水、电气、暖通、绿化、硬化等公用基础设施建设。项目总投资30000万元，其中，环保投资91.6万，占总投资的0.305%。

	建设单位
	秦源储能（高台）电池有限公司
	环评机构
	甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司

	项目主要采取的环保  措施
	（一）严格落实大气污染治理措施。施工期产生的废气主要是建材搬运、施工机械废气及生产设备安装，严格执行《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期废气主要是双极板裁切、打磨过程中产生的颗粒物，经设备自带除尘器处理后无组织排放；激光焊接过程中产生的烟尘经车间恒温恒湿系统进行循环回风；投料过程中产生的粉尘经负压收集系统回收到原料袋中重新利用，少量未被收集的通风逸散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值；恒温加热机、涂覆机、烘干炉窑设置在全封闭式车间，2条电池生产线产生的废气经管道收集连接两级活性炭吸附装置吸附处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织、无组织排放监控浓度限值；厂界内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内无组织排放30mg/m3的排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值。

（二）加强水环境保护。施工期施工废水在施工场地设置沉淀池，将施工废水收集后沉淀回用不外排；生活污水依托厂区现有环保厕所处理后排至南华污水处理厂深度处理；运营期生活污水经厂区化粪池（20m3）收集处理后通过园区污水管道排入南华镇污水处理厂深度处理。

（三）落实固体废物处置措施。施工期建筑垃圾分类处置，综合利用，不可回收部分运往园区指定地点处置；生活垃圾集中收集委托环卫部门处置。运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、双极板生产产生的边角料、废包装材料、除尘灰，危险废物主要是废电解液、废液压油、废活性炭、不合格电芯等。生活垃圾定期由环卫部门统一处理；废边角料经收集于一般固废堆存场（10m2）外售综合利用；废包装材料收集后由废品回收公司回收；除尘灰收集后回用于生产工序；产生的废活性炭、废电解液、不合格电芯、废液压油、收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位处置。

（四）强化噪声污染防治。合理安排施工时序，选用低噪声设备，建筑物隔音、安装减震垫等措施。施工期场界噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期厂界噪声选用高效、低噪声设备、安装消声器等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

（五）加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建设事故应急池1座（30m3），建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。



	以上公示期为2025年3月18日-3月19日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式：

电子邮箱：gssgtxhbj@163.com     联系电话：0936-6626089    通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局）


